Introduction :
Un serveur informatique est un dispositif matériel et logiciels qui offrent les services a diffèrent clients.
Les services les plus courants sont :
· Le world wide web 
· Le courrier électronique 
· Le partage d’imprimant 
· Le téléchargement 
· Le stockage des donnes  
 Un serveur fonctionne en permanence, répandant automatiquement  à des requêtes prévenantes d’autre diapositive informatique (les clients), selon le principe dit client/serveur.
Le format de requête et des résultats est normalisé,  se conforme à des protocoles réseau  et chaque service peut-être exploité par tout les clients qui met en neuve   le protocole propre à ce service 
Les serveurs sont utilisés par les entreprises, les institutions et les opérateurs de communication. Ils sont courants dans les centres traitements des donnés  et les réseaux internet. Ont mars 2014 on à enregistrer plus de 412 million de server web dans le monde 
Les rôles que peut avoir un serveur
· Le partage de fichier : consiste à enregistrer des fichiers dans un emplacement central (disque dur d’un serveur)  et permet l’utilisation comme une de ces fichiers par plusieurs personnes  à partir a des plusieurs clients.
· Partage d’imprimante : dans les entreprises, il a souvent plusieurs ordinateurs  qui utilisent en même temps une imprimante branché à un des ordinateurs du réseau. Le partage d’imprimante permet décommunisé l’achat d’un matériel  onéreux, et qui es souvent inutilisé pour de longe période. Certain imprimante sont équipé de carte réseau.
· Serveur de messagerie : est un service d’envois des messages rapide il est basé sur les protocoles SMTP, IMAP, BPS.
· Serveur d’application : 



Chaque ordinateur  directement connecté à internet  possède une adress ip propre.
Les utilisateurs ne veux pas travailler avec des adress numériques (194.153.205.26)
Mais avec des noms (www.avito.ma) , aussi appeler FQDN .
Ainsi , il est possible d’associer des noms de langage courant  au adress numériques grâce à un système DNS   
*Domaine Name Server : est serveur dans le quelle on Install le service DNS  
*Domaine Name Service : définit le protocole DNS (Les règles de communication) 
*Domaine Name System : est l’organisation mondiale des noms de domaine 
Les Types Des Requêtes :
· Les requêtes récursive : est une requête pour laquelle le serveur DNS renvoie une réponse complète. le serveur DNS se charge alors de l’entière responsabilité de contacter d’autres serveurs DNS pour retourner l’adress ip rechercher. ce type de requête est toujours envoyé par les clients ainsi que par d’autre serveur DNS ayant été configuré avec des redirecteurs.
· Les requêtes itérative : est une requête pour laquelle   serveur DNS renvoie les meilleures réponses possibles sans interroger d’autre serveur DNS
Le cache DNS
	Un serveur DNS  permet de garder au mémoire les résolutions DNS des requête effectuer par client  afin de répondre plus vit a des requêtes  identique  
Le serveur DNS secondaire  
	Un serveur DNS secondaire est considérer  comme server DSN de secoure il est en lecture seul (impossible de supprimer ou ajouter des enregistrements) il cherche les enregistrements  à partir du serveur DNS principale  
Les Commandes DOS pour DNS
· Ip Config / Permet d’afficher Flash DNS 
· Ip : Permet de vider le cache DNS 
· Ip config  lookup : permet d’interroger le serveur DNS 
·  
Dans un serveur DNS on trouve une zone dite zone de recherche direct, il est responsable de convertir les noms en adress ip. Et une autre zone dite zone de recherche inverse, il permet de traduire les adress ip en nom  

DHCP :
Le client commence par envoyé une requête DHCP Discove  dont les paramètres d’en tête IP sont :
Src=0000,Ip de destination 255.255.255.255
@MAC src = @MAC client
@MAC dest = ffff.ff.ff.ff
Le serveur réponds par une DHCP offre on unicast (les informations d’en tête IP sont : IP src = IP serveur, ip Dest = 0000
@MAC src = @MAC_Serveur 
@MAC dest = @MAC_client) . 
Avant que les clients n’acceptent l’offre, il va vérifier que cette adress IP n’est pas utilisé par un autre hôte dans le réseau, ainsi il va envoyer DHCP request  pour dire au serveur qu’il accepte adress IP.
Si le client n’a pas tardé à répondre, le serveur va lui envoyer une DHCP ACK en unicast  
DHCP DISCOVRE : pour localiser les serveurs DHCP disponible
DHCP OFFERE : réponse le serveur a un paquet DHCP Discover, qui contient les 1 er paramètres 
DHCP REQUEST: requête diverse du client pour par exemple prolonger son Bail    est le temps durant lequel un client peux utiliser une @IP, après l’expiration du temps le serveur va vérifier si le client et toujours connecté, si n’est pas le cas le serveur récupérer les adress IP pour la donnée à quelle qu’un d’autre
DHCP ACK : réponse du serveur qui contient les paramètres et les adress IP des clients 
DHCP NACK : réponse du serveur pour signaler au client que son bail a expiré ou si le client annonce une mauvaise configuration réseau 
DHCP DECLINE Le client annonce au serveur que l’adress est déjà utiliser  
DHCP RELEASE : le client libère son adress ip   
 DHCP INFROME : le client demande des paramètres locaux, il a déjà son adress IP
         Les relais DHCP 
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L’activité Directory
Active directory aussi appelé contrôleur de domaine permet de centralisé, de structuré, d’organisé, et de contrôlé les ressources réseau, permet de réalisé la gestion des objets sans lien avec la disposition réel ou les protocoles réseau employé   
Les Objets  A.D
Active stock des informations  sur les objets du réseau, il existe plusieurs types d’objets :
· Les utilisateurs
· Les serveurs membres   
· Les ordinateurs 
· Les imprimantes 
· …. Ect
Chaque objet possède un ensemble d’attributs regroupons diverse information, permettons par exemple d’effectuer des recherche précise dans l’annuaire   (trouver l’emplacement physique d’une imprimante, le numéro de téléphone pour l’adresse d’un utilisateur  …..)

Schéma



Une arborescence est ensemble de domaine partagent un espace de nom continue, par exemple : OFPPT.ma   est le domaine parent de l’ista.ofppt.ma (les 2 domaines enfants, ista.oppt.ma et isim.oppt.ma  et le domaine parent ont la chaine de caractère oppt.ma en commun).
La relation d’abro entre domaine enfant et son domaine parent et de type bidirectionnel transitif  
Les forets

Schéma




Une forêt est une ensemble de domaine (ou d’arborescence néon pas le même nom commun mais partagent un même schéma et un catalogue global)
Schéma
Le schéma active directory définition de tous les objets
Il n’a qu’un seul schéma pour l’ensemble ……… de l’ensemble de domaine 
Un catalogue global contient une partie des attributs les plus utilisés de tous les objets AD.
Il contient aussi information nécessaire pour déterminer l’emplacement de tout objet de l’annuaire    
Le catalogue global permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches importantes :
· Utilisé d’information d’appartenance pour ouvrir une session dans la forêt  
· Trouvé des informations active directory sur tout la foret quel que soit l’emplacement de ses données 
Le 1er contrôleur de  domaine est  installé au sien de forêt est automatiquement serveur 
Il est possible de configurer d’autre contrôleur de domaine autant que le serveur catalogue global 
Le Protocol  LDAP
LDAP est un protocole utilisé pour interroger et mètre à jours le service d’annuaire active directory.
 Chaque objet et identifier par une  série de composant qui constitue son chemin d’accès LDAP au sien Active directory 
CN = Ahmed, OU =comptable
DC = ofppt, DC = ma
· DC : composant de domaine (ma, ofppt,…)
· OU : unité d’organisation (contient des objets)
· CN : nom usuel, ou nom commun (nom de l’objet)
Les rôles de maitres d’opération
Les contrôleurs de domaine suive un schéma maitre/esclave ainsi on distingue les contreclés de domaine primaire (PDC) primary         en lecture écriture et les contrôleurs de domaine secondaire  ou (BDC)   
Les rôles de maitre opération sont en nombre cinq :
· Le contrôleurs de schéma : c’est le seul contrôleur de domaine habilité à modifier et a mettre à jours  de schéma active directory 
· Maitre d’attribution de nom de domaine : il permet d’ajouté  ou de supprimé  un domaine dans une forêt 
·  Emulateur PDC:il gère le processus verrouillage les compte  les changements de mot de passe, et tous les modifications      
· Le maitre RID : maire d’identificateur relative il distribue les plages d’identificateur RID a tous les contrôleurs de domaine  afin de générer des identificateur 
· Maitre d’infrastructure : il permet à mettre à jour les référence d’un objet dans l’autre domaine lorsque cette objet a été modifier  
Par défaut le 1er contrôleur de domaine d’une nouvelle forêt c émule les cinq rôles   
La réplication
La réplication active directory peut utiliser de protocole différent :
· RPC : Remote Procédure  call
· [bookmark: _GoBack]SMTP : Simple Mail Transfor Protocl 
